Et‘l?gugzek Rzeczpospolita w SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
pejskie Polska siind  \WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny + Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 11 do SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Uregulowanie gospodarki
wodno-sciekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI,
nr ref.: ZUW/KOSI/GG/2/2018

DODATKOWE WYJASNIENIA DOTYCZACE OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy dopuszcza udostgpnienie miejsca na zaplecze wykonawcy na terenie wygrodzonym
istniejacej OS z uwzglednieniem przejezdnosci do $ciekow dowozonych i miejsca sktadowania
czasowego osadu dla potrzeb biezacej eksploatacji.

Zamawiajacy informuje, iz na chwil¢ obecng nie posiada monitoringu W przepompowni.

Wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego.
Aktualne stawki za zajecie pasa drogowego znajdujg si¢ w Uchwale Rady Miejskiej w Golinie Nr
XLVI11/266/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku — dla drog gminnych oraz w Uchwatach Zarzadu
Powiatu Koninskiego — dla drog powiatowych publikowanych na stronie internetowej powiatu
koninskiego.

Podane w  przedmiarach do SIWZ powierzchnie robdt, zawigzanych z odtworzeniami
nawierzchni drogowych wyliczone zostaly na podstawie nakladow rzeczowych wykonania i
odbioru robdt przy kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych Wykonawca ma
mozliwo$¢ sprawdzi¢ w terenie, skalkulowa¢ ilosci odtworzen pasa drogowego przed ztozeniem
oferty i uwzgledni¢ w zlozonej ofercie. Nawierzchnia pasa drogowego, po zakonczeniu robot
budowlanych powinna by¢ przywrdocona do stanu pierwotnego, uwzgledniajac dwie warstwy
podbudowy tluczniowej (15 cm dolna warstwa i 8 cm goérna warstwa), oraz nawierzchni¢ z
betonu asfaltowego wiazaca o gr. 4cm po zageszczeniu i nawierzchni¢ $cieralng o gr. 4 cm po
zaggszczeniu, min. KR3.

Wykonawca robot przygotuje dokumentacjg fotograficzng na no$niku elektronicznym — jedno
zdjecie nawierzchni pasa drogowego co 50mb kanalizacji sanitarnej i przekaze Zamawiajacemu
na dzien podpisania umowy.

Peten zakres prac do wykonania kanalizacji sanitarnej jest zgodny z dokumentacja aktualizacji
projektu sieci kanalizacji sanitarnej i przedmiaru rob6t opracowanego w 2016 roku. Wskazana w
SIWZ laczna dlugosé 29,49 km sieci kanalizacyjnej do wybudowania jest wlasciwa, co
potwierdzaja dotaczone Przedmiary robot, Charakterystyki robot w zakresie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w poszczego6lnych miejscowosciach na terenie gm. Golina.
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Zakres prac obejmie budowe sieci kanalizacyjnej: m.Krasnica: 4.165mb, m.Weglew: 9.657mb,
m.Kawnice: 7.014mb, m.Adaméw: 3.289mb, m.Sptawie: 5.217 mb, m. Kawnice ul. Zielona:
152mb

Zamawiajacy informuje, iz przeciski z rur kamionkowych, przeciskowych, glazurowanych nie
wymagaja stosowania dodatkowych rur ostonowych.

Zamawiajacy informuje, iz rurociag ttoczny nalezy wykona¢ z rur trojwarstwowych PE 100 RC
SDR 17 PN 10 zgodnie z projektem.

W projekcie budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy ewentualnych
zblizeniach ponizej normatywnych nalezy wykonaé¢ odcinkowy przewiert w celu uchronienia
drzewa przed wycinka.

Zamawiajacy nie przewiduje w ramach umowy likwidacji istniejacych szamb i przylaczen
mieszkancéw do wybudowanej kanalizacji sanitarnej ogdlnosptawne;.

Zamawiajacy informuje, iz przylacza wodociggowe do przepompowni $ciekow wykonaé nalezy
$ci§le wg opisu i planéw sytuacyjnych zawartych w dokumentacji technicznej pamietajac o
stosowaniu zaworu antyskazeniowego z przerwa powietrzna.

Zamawiajacy informuje, iz w zakres robot ujetych w postepowaniu przetargowym wchodza
odgalezienia boczne do granic posesji. Rzedne posadowienia odgatgzien bocznych, typ materiatu
i spadki okreslone sg w planach sytuacyjnych i profilach sieci kanalizacji sanitarnej.

Odgate¢zienia boczne prowadzone w pasach drogowych, zakonczone sa typowymi studzienkami
inspekcyjnymi PE 315 usytuowanymi przed granica posesji. Odgat¢zienia boczne prowadzone
poza pasem drogowym wykonywac $cisle z dokumentacjg i zakonczone sg studzienkami PE 600 i
PE 315 mm.

Zamawiajacy zapewni wejscie na prywatne posesje celem wybudowania przez Wykonawce sieci
kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przedstawi dokumentacje fotograficzng zapisana na nosniku
elektronicznym przed rozpoczeciem robét. A po zakonczeniu robét zapewni przywrocenie dziatki
do stanu pierwotnego.

Zamieszczony w dokumentacji projektowej PW zestaw stolarki dla budynku socjalnego zawiera
opis méwiacy, ze dotyczy ono Oczyszczalni Sciekow dla miejscowosci Modta Krolewska. - jest
to omylka pisarska w zakresie nazwy miejscowosci.

Zamawiajacy informuje, iz minimalna wymagana wydajno$¢ dekantera teleskopowego wynosi
1200 m/d (2x3x1,0h)=200,0 m*/h=55,6 I/s. Po stronie Wykonawcy lezy skalkulowanie w ofercie
odpowiedniego typu urzadzenia, zapewniajacego whasciwa prace OS.

Zamawiajacy informuje, iz Srednice wewnetrzne studni S1-S6 — DN 1000.

Sposob odtworzenia nawierzchni i podbudowy na sieci kanalizacyjnej - nawierzchni¢ nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przedmiarem przyjmujgc grubo$¢ warstwy wigzacej 4 cm oraz warstwy
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Scieralnej 4 cm. Frezowanie nawierzchni przyjeto na potaczeniach asfaltow nowo uktadanych z
istniejacymi grubos¢ od 4 do 7 cm (grubosci nie nalezy sumowac sa to odrgbne powierzchnie).

Roboty nawierzchniowe na Oczyszczalni Sciekow nalezy wykonaé zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz opisem w projekcie budowlanym pkt. X.

Catkowitg dtugo$¢ kanalizacji do wybudowania podano tgcznie z kanatami bocznymi, wynosi
ona 29,49 km. Rzedne odgatezien bocznych, typ materialu i spadki okreslone sa na planach
sytuacyjnych i profilach sieci kanalizacji sanitarnej.

Na kanalizacji tlocznej nalezy zastosowac rury zgodnie z projektem PE100 RC SDR17

Koszty ewentualnej wycinki, transportu oraz utylizacji drzew i krzewow Wykonawca winien
skalkulowa¢ przed ztozeniem oferty i uwzgledni¢ w ztozonej ofercie. W przypadku duzych drzew
nalezy przewidzie¢ przej$cie przewiertem sterowanym .

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiarach robot przyjeto wywoz gruntu z wykopu na odlegltosé
3 km. Zamawiajacy wskaze miejsca wywozu gruntu z wykopu.

Dokumentacja projektowa branzy technologicznej wskazuje na konieczno$¢ wyposazenia
oczyszczalni w automatyczng stacje poboru probek. Jest ona przypisana do obiektu 11 czyli
komory pomiarowej sciekow. Miegjsce gdzie znajduje si¢ ,,stacjonarny aparat do poboru prob” jest
pokazane na rysunku nr T-13 projektu technologicznego. Przewod ssacy wiaczony jest do
kolektora $ciekow oczyszczonych w komorze pomiarowej i poboru prob. Zasilanie aparatu jest z
rozdzieli RS zgodnie z dokumentacjg Elektryczng i AKPiA.

Wszystkie ujete studzienki tworzywowe PE 600 i PE 315 mm musza by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13598-2:2009+AC:2009.

Zamawiajacy informuje, iz nalezy zastosowac studnie o $rednicy wewngtrznej rury trzonowej 600
mm

W celu uzyskania wlasciwych przeplywow hydraulicznych Zamawiajacy bedzie wymagat
stosowania kinet przelotowych , zbiorczych oraz kinet Katowych 0°, 30°, 60°, 90°
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i innych ksztattek na wlocie lub wylocie z kinety.
Zamawiajacy bedzie wymagatl stosowania kinet Katowych wraz z nastawnymi kielichami, ktore
sg integralng czgscig tych kinet.

Dokumentacja projektowa okresla lokalizacje obiektu nr 3 ( SBR 1) czg¢éciowo w miejscu
istniejacych poletek osadowych. Niezaleznie od tego wszystkie poletka podlegaja rozbiorce.

Osad nagromadzony na poletkach usunie eksploatujacy oczyszczalnie ZUW Konin.
Przekazywane obiekty Wykonawcy beda oproznione ze Sciekow i osadow przez ZUW Konin.
Koszty wynikajace z mycia i czyszczenia nalotow - osadu bedg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza czasowe zlozenie zlomu z demontazu na terenie wygrodzonym
istniejacej OS z uwzglednieniem przejezdnosci do Sciekéw dowozonych i miejsca sktadowania
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czasowego osadu dla potrzeb biezacej eksploatacji. Szczegdtowe okreslenie lokalizacji nastgpi na
etapie przekazania placu budowy w drodze uzgodnien pomiedzy przedstawicielami
Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru budowlanego i Kierownikiem budowy.

Zarowno ztom jak i pompy, silniki, inne napedy czy sterowniki stanowig wtasnos¢ gm. Golina.
Tym samym Zamawiajacy oczekuje, iz po demontazu zostang one ztozone w wyznaczonym przez
Zamawiajacego miejscu (na terenie wygrodzonej oczyszczalni) w celu ich dalszego przekazania
do gm.Golina.

Zgodnie z projektem technologicznym i AKPiA armatura z napedami elektrycznymi ma posiadac
mozliwos$¢ sterowania zdalnego i lokalnego.

Zamawiajacy wyjasnia, ze okres gwarancji przedstawiony w ofercie musi obejmowac roboty
budowlane i zabudowane urzadzenia tacznie z serwisem, niezaleznie od gwarancji producentow
urzadzen. Gwarancja nie obejmuje materiatow eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, ptyny,
flokulanty, itp. zgodnie z instrukcjg obstugi i eksploatacji.

W zakresie zasilania energetycznego przepompowni zakres prac od istniejgcych linii NN do
ztaczy wykona Rejonowy Zaklad Dystrybucji na podstawie umowy przylaczeniowej, ale
wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) od ztaczy do szafek sterowniczych sa po stronie oferenta.

Na terenie gminy Golina nalezy przyjac srednig dtugos$¢ 40,0 m WLZ do kazdej przepompowni.

Zamawiajacy nie przewiduje o$wietlenia zewnetrznego dla przepompowni $ciekow
zlokalizowanych na wydzielonych i ogrodzonych dziatkach

Zamawiajacy przewiduje dostawe 1 montaz jednego dyspozytorskiego stanowiska
komputerowego — na potrzeby monitoringu i wizualizacji

Zamawiajacy przewiduje w ramach przetargu dostawe dla przepompowni $ciekow 1 szt. agregatu
pradotworczego zabudowanego, przewoznego na podwoziu jezdnym o mocy 20 kVA.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca w ramach rozbudowy OS ma wymieni¢ na nowe
istniejace bramy dwuskrzydtowe 240x340cm i 150x210cm w przebudowywanym Budynku
Socjalno — Technicznym.

Nowe bramy (Wrota) ujeto w poz 8.2.8 przedmiaru robot.

Wymagania jak dla drzwi zewnetrznych; wypelnienie termoizolacyjne (U <2,1W/m?/K). Poszycie
- dwustronnie obtozone blachg (profilowang) ocynkowang i powlekang powtoka malarska. Trzy
zawiasy, dwa zamki patentowe. Skrzydto ryglowane od wewnatrz gora i dotem.

Zamawiajacy informuje, iz dostaw¢ i montaz 2 szt drzwi stalowych wewngtrznych E130 w
przebudowywanym Budynku Socjalno — Technicznym ujgto w poz. 8.2.6 przedmiaru robot.

Zamawiajacy informuje, iz na rysunkach w projekcie wykonawczym branzy technologicznej
zamieszczono uwage, ze wykonanie przykry¢é otworo6w montazowych zbiornikow nalezy
wykonaé¢ wg projektu konstrukcyjnego.
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Zgodnie z Projektem wykonawczym, Branza Budowlana z 2016 - Opis techniczny pkt 6.
Elementy wyposazenia zbiornikow. ,.Swietlik przykrywajacy otwor o wymiarach 2,8x2,8 m
typowy zestali ocynkowanej ogniowo, kryty poliweglanem jednokomorowym o grubo$ci Smm.

Pozostale otwory nalezy zabezpieczy¢ wylazami kanalizacyjnymi typu lekkiego (@600) albo

pokrywami stalowymi ocynkowanymi dostosowanymi do wymiardw i ksztattu otworow
powlekanymi poliestrem od zewnatrz oraz preparatem impregnujacym od spodu”.

Zamawiajacy informuje, iz w projekcie branzy technologicznej, na rysunkach Komory rozdzialu
$ciekow, Komory rozdzialu osadu i Komory pomiarowej pokazano, ze schodzenie do wngtrza
obiektu ma odbywac si¢ przy uzyciu stopni ztazowych. Natomiast w przedmiarze rob6t w tych
obiektach przewidziano drabiny ze stali nierdzewne;j.

Do wyceny nalezy przyja¢ drabiny ze stali nierdzewne;j.

Zamawiajacy informuje, iz dostawe systemu detekcji siarkowodoru i metanu (opisanego w
Projekcie branzy technologicznej na rysunku T-04 pozycja w tabeli 11) okreslono w poz.18.1.3 i
18.1.4 przedmiaru roboty elektryczne

Zamawiajacy informuje, iz dostawe i montaz odwodnienia liniowego ACO Drain Multiline V150

(opisanego w Projekcie branzy technologicznej na rysunku T-18 pozycja w tabeli 18), nalezy
wyceni¢ w rozdziale 17. Technologia i instalacje
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